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NECESIDADES DE ENERGIA

Con el aumento de la renta per cépita se produ-
ce un incremento importante de las necesidades
de confort de los hogares. Comodidades no sofadas
hace veinticinco afos aparecen como estrictamen-
te necesarias en estos momentos (television, cale-
faccion, refrigeracion, lavadora, etc.). En el futuro,
la sociedad de consumo continuara creando nuevas
e imperiosas necesidades (aire acondicionado, hor-
nos de infrarrojos, etc.). '

El denominador comun para alcanzar nuevos ni-
veles de confort es la energia, servidor fiel que per-
mite accionar la multiplicidad de aparatos y auto-
—matismos existentes ya en gran nimero de hoga-
€S.

En la tabla 1 puede verse la evolucién de las ne-
cesidades de energia de acuerdo con el nivel de
renta en Europa.

DISPONIBILIDADES ENERGIA

Ya es topico hablar de que en el mundo ha ter-
minado la época de energia abundante y barata,
para pasar en el futuro a ser la energia un bien es-
caso y por tanto de precio elevado vy, sin embargo,
asi es.

La crisis del petréleo provocada por la ultima gue-
rra arabe-israeli es sélo un sintoma, la escasez a
no muy largo plazo de combustibles fésiles es un
hecho, el desarrollo tecnolégico de nuevas ener-
gias (solar, reactores, breeder, etc.) no seréd co-
mercializable hasta finales de la década de los 80.

Los precios subiran de forma indefectible; a gui-
sa de ejemplo, el crudo de Argelia (40° API} en
doce meses ha pasado de 2.7 $/barril a 9,3 $/ba-
rril FOB, lo que equivale a haber multiplicado su
precio por 3,5 veces.
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TABLA 1
CONSUMO ENERGIA Y RENTA

Consumo o
energia Renta
per capita per capita
(Kec/HAB.)  ($/HAB.)
1971 1970
Austria ... ... ... ... L 3.231 1.741
Bélgica ... e e 6.116 2.413
Francia ... ... ... ... ... 3.928 2.606
R. F. Alemana ... ... ... 5.223 2.7111
Italia ... ... ... ... ... ... 2.682 1.587
Holanda ... ... ... ... ... 5.069 2.211
Inglaterra ... 5.507 1.986
Media paises desarrolla-
dos ... ... ... ......... 4.536 2.179
Grecia ... ... ... ... ... 1.470 998
Portugal ... ... ... ... ... 805 600
Turquia ... ... ... ... ... 516 348
Media paises subdesa-
rrollados ... ... ... ... 930 .. 649
Espafia ... ... ... ... ... 1.614 S 1.011 (a
a) 1971.

Sin embargo, no parece factible pensar que los

habitantes del mundo reduzcan el confort de sus ¢ ;

viviendas porque la energia sea un bien escaso y
caro, es sintoméatico como ilustracién que los au-
mentos de precios de la gasolina en los ultimos
meses no han disminuido la circulacién rodada. Por
tanto, si se dispone de poca energfa, pero no se
quiere prescindir de las comodidades que ofrece,
la Gnica solucién es utilizarla mejor.
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CONSERVACION DE LA ENERGIA

Se entiende por conservacidon de energia el uti-
lizar cada tipo de energia para aquellos usos para
los que es mas eficiente que los demas.

En 1970 en Estados Unidos sélo se aprovechaba
un 55 por 100 de la energia utilizada en usos do-
mésticos. Se prevé que en el afio 2000, de no adop-
tarse medidas correctoras del despilfarro de ener-
gia, las viviendas de Estados Unidos aprovecharan
un 45 por 100 de la energia que consuman.

Por tanto el ahorro de energia posible puede ser
realmente importante y significativo. Analicemos
las posibilidades segtn los diferentes usos basicos:

® Illuminacion.—En este caso la energia utilizada,
la electricidad, es de dificil sustitucion, sin em-
bargo, su rendimiento es bajo, ya que una Idm-
para de incandescencia transforma en luz visi-
ble sélo un 5 por 100 de la electricidad que
consume (un 95 por 100 se transforma en ra-
diacién infrarroja no visible).

No obstante, las ldmparas fluorescentes
transforman un 20 por 100 de la electricidad en
luz visible. Por tanto, sustituyendo las ldmpa-
ras incandescentes por fluorescentes puede ob-
tenerse el mismo resultado, ahorrando un 75
por 100 de la energia consumida.

® Cocina y calentador de agua.—Las energias mas
normalmente utilizadas son: gas y electricidad.
El carbon, petrdleo, lena, etc., tienden a ser
desplazados réapidamente con el aumento de ni-
vel de vida.

Al plantearnos la disyuntiva confort-ahorro
de energia, debemos tener en cuenta, ademas
de los rendimientos de los aparatos de utiliza-
cion, el rendimiento energético total en base a
la energia primaria que realmente los mismos
consumen.

En tal sentido, el gas puede desempefiar un
papel de moderador del consumo de energia
primaria, sin detrimento de la continuidad y me-
joramiento del confort en el hogar, por ser ma-
yor la relacién de energia util a energia prima-
ria consumida.

©® Calefaccion.—FEn este caso juegan tres varia-
bles de gran importancia para definir la posible
accion en este uso.

a) Deseo de confort.
b) Nivel de aislamiento térmico.
c¢) Rendimiento energia utilizada.

a) Deseo de confort—En Estados Unidos es
normal mantener la vivienda a una tempera-
tura ambiente de 25°C, lo que implica un
consumo de energia desmesurado, ya que
las condiciones de habitabilidad de la vivien-
da son practicamente las mismas a 25° C
que a 20° C.

Si la temperatura exterior media es de
10° C en invierno (caso, por ejemplo, de Bar-
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celona), el salto térmico de 15°C hasta los
25°C deseados, consumird uh 50 por 100
mas de energia que si nos conformasemos
con los 20° C antedichos.

b) Nivel de aislamiento térmico.—Las viviendas
actuales se construyen normalmente mas
con criterios estéticos que funcionales, ya
que indudablemente una pared de 30 cm. de-
ja escapar menos el calor interior que las
grandes superficies acristaladas normales en
la construccién moderna. Se ha calculado que
con un buen aislamiento térmico puede aho-
rrarse de un 30 por 100 a 50 por 100 de la
energia necesaria para calefaccion.

c) Rendimiento de la energia utilizada..—Limi
tdndonos.-a las formas de energfas gas vy
electricidad, es valido cuanto hemos dicho
al hablar de rendimientos energéticos, en
cocinas y calentadores de agua.

El ahorro total en una vivienda puede es-
tablecerse:

® reduciendo la diferencia de temperatura
de 15°C a 10°C, interior-exterior.

® Consiguiendo reducir en un 30 por 100
las necesidades de combustible por me-
jor aislamiento.

® eligiendo el combustible que nos permu
ta obtener mejor relacién energia Util-
energia consumida.

Razonamientos similares podrian establecerse en
el caso del aire acondicionado o refrigeracion.

ENERGIA TOTAL

El problema bésico que causa los bajos rendi-
mientos en la produccion de electricidad en las cen-
trales térmicas es debido a que el proceso de com-
bustion sélo transforma en electricidad del orden
de un 30 por 100 de las calorias de materia prima
utilizada, siendo el resto perdido, por transformar-
se directamente en calor. El fenémeno citado, apar-
te de ser la causa del bajo rendimiento puede pro-
vocar en determinadas zonas problemas de polu-
cion térmica.

La solucion que aporta la energia total es la tec-
nologia para recuperar parte del calor que se esca-
pa de nuestro proceso aprovechandolo para usos
de calefaccién, refrigeracién y agua caliente.

Un sistema de energfa total para uso doméstico
podria resumirse de la siguiente forma:

® Hasta los bloques de vivienda llega un combug“
tible preferentemente gas canalizado, ya qﬂe’
evita problemas de polucién y almacenamlen“to
en ntcleos urbanos.

® A través de una pequefia turbina de gas se

- transforma el agas en electricidad con un rendi-
miento algo inferior al de una central térmica
clasica por problemas de escala, si bien el ren-
dimiento global de la instalacién se incrementa
notablemente al aprovethar el calor de los ga-
ses de escape. J
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@ FE| calor provocado por la transformacion es re-
cuperado en parte, pudiendo ser aprovechado
directamente para calefaccion y agua caliente y
para refrigeracion a través de un proceso de
absorcion.

Con lo cual, a partir de una sola energia inicial
se dispone, para uso final, gas, electricidad y va-
por de agua caliente, pudiendo utilizarse cada una
en la aplicacién mas eficiente.

El rendimiento medio de este sistema de apro-
vechamiento de la energia se sitda entre un 60 por
100 y un 70 por 100, muy por encima de los rendi-
mientos obtenidos en instalaciones convenciona-
les. .

Por otra parte, la recuperacién efectuada de ca-
lor perdido reduce notablemente el fenémeno de
polucion térmica antes mencionado.

( ,NCLUSIONES

El confort doméstico, sintoma de la calidad de
la vida, sélo puede conseguirse con la energia.

La energia es un bien que cada vez serd méas es-
caso y mas caro.

Con sistemas como los citados de conservacion
de energia, energia total, etc., quizd se conseguira

si no evitar, si retrasar las apocalipticas previsio-
nes sobre el futuro del mundo establecidas por el
Club de Roma para el proximo siglo, asi como des-
acelerar la escalada de precios que esta destrozan-
do ya el sistema monetario internacional, con lo
que la humanidad podra mantener y mejorar las po-
sibilidades de confort que ha tardadq siglos en con-

seguir. !
I

TARIFAS
DE
Ngfes o SUSCRIPCION -
®
. J
Anual Bienal
Espaia y Portugal 600 ptas. 1.000 ptas.|
Extranjero 1.000 ptas. 1.600 ptas.| .
América 30 8 50 $ :
Namero atrasado 100 ptas. —

)

maftule, s.a.

ALMACEN DE METALES

- Tuberia de cobre para

SANEAMIENTO - REFRIGERACION - CALEFACCION
CANALIZACIONES - ETC.

Cobre - Latéon - Aluminio - Bronce

Barras - Chapas - Cintas - Tubos - Alambres - Soldadura - Accesorios

Urgel, 63 y 65 - Teléfonos 254 79 86 y 254 79 88 - BARCELONA - 11
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(Para més Informaclién rellene tarjeta amarllla)
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